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zur Verwendung als Trinkwasser   g e e i g n e t.   Das Wasser kann ohne Gefährdung der 

menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden (§ 3 TWV). Zur Aufrechterhaltung der 
Eignung des Wassers als Trinkwasser sind  M a ß n a h m e n  erforderlich (siehe unten).

lfd. Nr.: 31934

Notwendige Maßnahmen:

Beurteilung:

Anmerkungen:

Der gegenwärtige Zustand der Anlage erfordert seitens des Betreibers keine zusätzlichen 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Trinkwasserqualität. Eine bakteriologische 
Kontrolle und Inspektion nach endgültiger Fertigstellung des Brunnens sind erforderlich.

Dieser Inspektionsbericht (Inspektionsnummer siehe Fußzeile) mit gutachterlicher Beurteilung gemäß 
§ 73 LMSVG basiert auf den am Tag der Probenahme vor Ort erhobenen Daten und den 
Analyseergebnissen im jeweils durchgeführten Untersuchungsumfang. Im Falle einer 
Unterauftragsvergabe sind die Analysenergebnisse gekennzeichnet.

Braunau, den 25.08.2026

Gutachterliche Festellungen: 

Nach den durchgeführten chemisch-physikalischen und bakteriologischen Untersuchungen liegen 
folgende Überschreitungen, gemäß österr. Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F. und 
österr. Lebensmittelbuch Codexkapitel B1 Trinkwasser, vor:

Indikatorparameterwert (Richtwert) Kolonienbildende Einheiten (KBE) 37°C (20 KBE/ml) für nicht 
desinfiziertes Wasser.

Der Brunnen war zum Zeitpunkt der Probenahme noch nicht vollständig ausgebaut.

      Trinkwassergutachter gemäß §73 LMSVG
Mag. Veit Watschinger / Dr. Gerhard Watschinger 

Dieser Inspektionsbericht basiert auf den durchgeführten Analysen und dem Vor-Ort durchgeführten Lokalaugenschein. Eine 

auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ist ohne schriftliche Genehmigung durch die Dr. Watschinger  Partner Labor GmbH 

untersagt.
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Auftragsumfang:

Lokalaugenschein

Der ca. 93 m tiefe Bohrfilterbrunnen befindet sich auf Grundstück 615, KG 46109 Eitzing, in einem 
einem Waldstück. Der Brunnen wurde im Jahr 2025 von der Fa. Braumann abgeteuft und von der BH 
Ried im Innkreis mit Bescheid Wa-2025-146499/11 und Postzahl 412/4185 bewilligt. 
Die Wasserförderung erfolgt mittels einer Unterwasserpumpe. Der Brunnen ist zum Zeitpunkt der 
Probenahme noch nicht vollständig ausgebaut. Im Grundwassereinzugsgebiet befindet sich Wald, 
sowie im weitere Einflussgebiet Wiesen und Felder.

Feststellungen zu den Punkten:

Der Brunnen war zum Zeitpunkt der Probenahme noch nicht vollständig ausgebaut.

Messungen vor Ort:

Trockene Witterung vor- und während der Probenahme.

Wasserversorgung Gemeinde Eitzing

Anlagenbeschreibung:

Anlagenbezeichnung:

Inspektion durchgeführt von: 04.08.2026Mag. Watschinger am:

Auflistung der festgestellten Mängel:

Dieser Inspektionsbericht basiert auf den durchgeführten Analysen und dem Vor-Ort durchgeführten Lokalaugenschein. Eine 

auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ist ohne schriftliche Genehmigung durch die Dr. Watschinger  Partner Labor GmbH 

untersagt.

G. Braumann GmbH, Furt 41, 4754 
Andrichsfurt

Auftrag/Adresse:

Fa.

Furt 41

4754 Andrichsfurt
Wasserversorgung Gemeinde Eitzing , 
Bohrfilterbrunnen, Eitzing, Bezirk Ried im 
Innkreis 

G. Braumann GmbH

Auftraggeber:

Objekt: Anlagen-ID Nr.:Installationen und Brunnenbau

Bericht Nr.: 31934gemäß ÖNORM M5874

Volluntersuchung gemäß TWV

Schutzgebiet: Es liegt ein Schutzgebietsbescheid vor.

Einhaltung der Schutzgebietsauflagen: Es wurden keine Mängel festgestellt.

Baulicher Zustand der Anlage: Die Qualität des Wassers ist nicht gefährdet.

Wasseraufbereitung: Eine Wasseraufbereitung ist in Betrieb.

Stand der Technik: Die Anlage wurde nach dem Stand der Technik errichtet.

Eigenkontrolle: Es werden  Aufzeichnungen als Eigenkontrolle geführt.

Gesamtbeurteilung: Es wurden Mängel festgestellt. (siehe unten)
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Probenahme gemäß ÖNORM ISO 5667-5 und ÖNORM EN ISO 19458

Entnahme durch: 04.08.2026Mag. Watschinger am:

PumpversuchProbenahmestelle:

Untersuchungsumfang:

Analysenergebnisse:

Parameter PrüfverfahrenErgebnis IPW PWEinheit

Vor-Ort Parameter

Temperatur Luft DIN 38404-C430 °C

Temperatur Wasser DIN 38404-C49,9 °C

Geruch ÖNORM M6620kein

Färbung ÖNORM M6620farblos

Geschmack ÖNORM M6620kein

Trübung ÖNORM M6620keine

el. Leitfähigkeit, 20°C ÖNORM EN 27888416 2500µS/cm

pH-Wert ÖNORM EN ISO 105237,43 6,5-9,5pH-Wert

Prüfbericht Nr.: aquadoc 7423900 & agrolab 375713Physikalische und chemische Parameter

TOC DIN EN 1484*<0,5 mg/l

Ammonium Photometrie*<0,05 0,5mg/l

Nitrit Photometrie*0,1 0,1mg/l

Säurekapazität  pH 4,3 DIN 38409-H7*4,1 mmol/l

Carbonathärte berechnet*11,3 °dH

Gesamthärte berechnet*2,4 mmol/l

Gesamthärte (Wasserhärte) berechnet*13,2 °dH

Calcium ICP-OES DIN EN ISO 11885*65,3 400mg/l

Magnesium ICP-OES DIN EN ISO 11885*17,5 150mg/l

Kalium ICP-OES DIN EN ISO 11885*0,7 50mg/l

Natrium ICP-OES DIN EN ISO 11885*3 200mg/l

Eisen ICP-OES DIN EN ISO 11885*0,027 0,2mg/l

Mangan ICP-OES DIN EN ISO 11885*0,012 0,05mg/l

Chlorid IC DIN EN ISO 10304-1*3,5 200mg/l

Nitrat IC DIN EN ISO 10304-1*14 50mg/l

Sulfat IC DIN EN ISO 10304-1*30,2 250mg/l

Trübung (NTU/FNU) DIN EN ISO 7027*0,87 NTU

SAK 436 nm (Färbung, qua DIN EN ISO 7887***<0,5 0,5m-1

SSK 254 nm d=100mm DIN 38404-C3***87,6 %

SSK ( 253,7 nm) DIN 38404 - 3***0,58 m-1

Bromat DIN EN ISO 10304-1***<0,003 0,010mg/l

Kohlenwasserstoff-Index EN ISO 9377-2:2000-10***<0,01 0,1mg/l

Cyanid, gesamt DIN EN ISO 14403:2002-07***<0,002 50µg/l
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Parameter PrüfverfahrenErgebnis IPW PWEinheit

Fluorid DIN EN ISO 10304-1***0,10 1,5mg/l

Orthophosphat (o-PO4) EN ISO 15681-2:2018-12***0,069 0,3mg/l

Bor DIN EN ISO 17294-2***<0,020 1mg/l

Aluminium DIN EN ISO 17294-2***<0,01 0,2mg/l

Antimon DIN EN ISO 17294-2***<1,0 5µg/l

Arsen DIN EN ISO 17294-2***1,5 10µg/l

Barium DIN EN ISO 17294-2 (E29):2005-02***<0,010 1,00mg/l

Blei DIN EN ISO 17294-2***<1,0 10µg/l

Cadmium DIN EN ISO 17294-2***<0,1 5µg/l

Chrom DIN EN ISO 17294-2***<1,0 50µg/l

Kupfer DIN EN ISO 17294-2***<0,001 2mg/l

Nickel DIN EN ISO 17294-2***2,8 20µg/l

Quecksilber DIN EN 1483***<0,01 1µg/l

Selen DIN EN ISO 17294-2***<1,0 10µg/l

Uran DIN EN ISO 17294-***2,2 15,0µg/l

Zink DIN EN ISO 17294-2 :2016-08***0,082 0,1mg/l

Vinylchlorid DIN EN ISO 10301*<0,05 0,5µg/l

1,1 Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F4):1997-08***<0,03 0,3µg/l

1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F4)***<0,2 3µg/l

Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301 (F4):1997-08***<0,03 3µg/l

Trichlorethen DIN EN ISO 10301 (F4):1997-08***<0,3 10µg/l

Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08***<0,3 10µg/l

Trichlormethan DIN EN ISO 10301 (F4):1997)-08***0,2 30µg/l

Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (F4):1997-08***<0,03 30µg/l

Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (F4):1997-08***<0,03 30µg/l

Summe Trihalogenmethane DIN EN ISO 10301***0,2 30µg/l

Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08***<0,03 30µg/l

Summe Tetra-/Trichlorethen DIN EN ISO 10301***<1,0 10µg/l

Benzol DIN 38 407-F 9***<0,1 1,0µg/l

Benzo-(b)-fluoranthen DIN 38 407-F 8:1995-10***<0,002 0,1µg/l

Benzo-(k)-fluoranthen DIN 38 407-F 8:1995-10***<0,002 0,1µg/l

Benzo(a)pyren DIN 38 407-F 8***<0,002 0,01µg/l

Benzo-(ghi)-perylen DIN 38 407-F 8:1995-10***<0,002 0,10µg/l

Indeno-(1,2,3-cd)-pyren DIN 38 407-F 8:1995-10***<0,002 0,10µg/l

Summe PAK gem. TWV DIN 38 407-F 8***<0,05 0,1µg/l

Alachlor DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Aldrin DIN EN ISO 6468***<0,007 0,03µg/l

Atrazin DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Azoxystrobin DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Bentazon DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Bromacil DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l
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Parameter PrüfverfahrenErgebnis IPW PWEinheit

Chloridazon DIN 38407-F 36***<0,010 0,1µg/l

cis-Heptachlorepoxid DIN 38407-37:2013***<0,007 0,03µg/l

Clopyralid DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Clothianidin DIN 38407-F 36***<0,010 0,1µg/l

Dicamba DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Dichlorprop (2,4-DP) DIN 38407-F 36***<0,010 0,1µg/l

Dieldrin DIN EN ISO 6468***<0,007 0,03µg/l

Dimethachlor DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Diuron DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Ethofumesat DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Flufenacet DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Glufosinat DIN ISO 16308***<0,030 0,1µg/l

Glyphosat DIN ISO 16308***<0,010 0,1µg/l

Heptachlor DIN EN ISO 6468***<0,007 0,03µg/l

Hexazinon DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Imidacloprid DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Iodosulfuron-methyl DIN 38407-F 36***<0,030 0,1µg/l

Isoproturon DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

MCPA DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

MCPB DIN 38407-F 35***<0,025 0,1µg/l

MCPP, Mecoprop DIN 38407-F 36***<0,010 0,1µg/l

Mesosulfuron-methyl DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Metalaxyl DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Metamitron DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Metazachlor DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Metolachlor (s-Metolachlor) DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Metribuzin DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Metsulfuron-methyl DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Nicosulfuron DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Pethoxamid DIN 38407- F 36***<0,025 0,1µg/l

Propazin DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Propiconazol DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Simazin DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Terbuthylazin DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Thiacloprid DIN 38407-F 36***<0,015 0,1µg/l

Thiamethoxam DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Thifensulfuron-methyl DIN 38407-F 36***<0,020 0,1µg/l

Tolylfluanid DIN EN ISO 6468***<0,025 0,1µg/l

trans-Heptachlorepoxid DIN38407-37:2013-11***<0,007 0,03µg/l

Tribenuron-methyl DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Triclopyr DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l
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Parameter PrüfverfahrenErgebnis IPW PWEinheit

Triflusulfuron-methyl DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Tritosulfuron DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

2,4-D DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Summe cis/trans Heptachlor Berechnung***<0,020 0,03µg/l

Summe Pestizide (TWV) Berechnung***<0,050 0,5µg/l

DACT DIN 38407-36:2014***<0,025 0,1µg/l

Desethylatrazin DIN 38407-F 36:2014-09***<0,015 0,10µg/l

Desethylterbuthylazin DIN 38407-36:2014***<0,025 0,1µg/l

Desethylterbutylazin-2-hydro DIN38407-36:2014-09***<0,025 0,1µg/l

Desisopropylatrazin DIN 38407-F 36:2014-09***<0,025 0,10µg/l

Dimethachlorcarbonsulfons. DIN 38407-36:2014-09***<0,010 0,1µg/l

CGA 369873 - Dimetachlor DIN 38407-F 36:2014-09***<0,010 0,1µg/l

CGA 50266 Dimethachlor-S. DIN 38407-F 35***<0,010 0,1µg/l

CGA 35472 Dimethachlor-S DIN 38407-F 35***<0,010 0,1µg/l

Isoproturon-Desmethyl DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

Propazin-2-Hydroxy DIN 38407-F 35***<0,030 0,1µg/l

Terbuthylazin-2-Hydroxy DIN 38407-F 36***<0,025 0,1µg/l

CGA 150829 DIN 38407-F 35***<0,025 0,1µg/l

3,5,6-Trichlor-2-Pyridinol DIN 38407-F 35:2010-10***<0,025 0,1µg/l

R417888, M12 DIN 38407-36:2014-09***<0,010 3µg/l

Bisphenol A DIN EN 12673:1999-05***<0,050 2,5µg/l

Acrylamid DIN EN ISO 10301*<0,01 0,1µg/l

Epichlorhydrin DIN EN ISO 10301*<0,030 0,1µg/l

Prüfbericht Nr.: aquadoc 7423900 & agrolab 375713Bakteriologische Parameter

KBE 22 °C DIN EN ISO 6222*86 100Zahl/ml

KBE 37 °C DIN EN ISO 6222*75 20Zahl/ml

coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1*0 0in 100 ml

Escherichia coli DIN EN ISO 9308-1*0 0in 100 ml

Enterokokken DIN EN ISO 7899-2*0 0in 100 ml

Pseudomonas aeruginosa DIN EN ISO 16266*0 0in 100 ml

Clostridium perfringens DIN EN ISO 14189*0 0in 100 ml

*     In Unterauftragsvergabe der Firma domatec GmbH, Mühlbauerstr. 6, 84453 Mühldorf a. Inn
**    Verfahren außerhalb des akkreditierten Bereichs 
***   In Unterauftragsvergabe der Firma AGROLAB GmbH, Trappendorf Nord 3, 4714 Meggenhofen
****  In Unterauftragsvergabe der Firma AGES, Spargelfeldstr. 191, 1220 Wien

IPW = Indikator Parameter Wert     PW = Parameter Wert     KBE = Kolonie Bildende Einheiten
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Entnahme durch: 04.08.2026Mag. Watschinger am:

PumpversuchProbenahmestelle:

Untersuchungsumfang:

Feststellungen auf Grund der Probenahme im Zuge der Inspektion:

keineAngewendete Wasseraufbereitungsverfahren:

X - Sonderparameter PFAS (EU 2020/2184)

Prüfergebnisse:

Prüfbericht Nr.: 31934P

2026Probenstelle Nr.:

Vorliegen eines Misch- bzw. Wechselwassers: Nein

Ein Rückschluß auf die Wasserqualität am Ort des Verbrauchers ist gegeben.

Ein Rückschluß auf die Grundwasserbeschaffenheit ist gegeben.

Parameter PrüfverfahrenErgebnis IPW PWEinheit

Prüfbericht Nr.: agrolab 375713Physikalische und chemische Parameter

Perfluorbutansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorpentansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorhexansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorheptansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluoroctansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluornonansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluordecansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorundecansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluordodecansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluortridecansäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorbutansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorpentansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorhexansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorheptansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluoroctansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluornonansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluordecansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluorundecansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluordodecansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Perfluortridecansulfonsäure DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 µg/l

Summe PFAS gemäß EU-T DIN 38407-42:2011-03***<0,0010 0,1µg/l

*     In Unterauftragsvergabe der Firma domatec GmbH, Mühlbauerstr. 6, 84453 Mühldorf a. Inn
**    Verfahren außerhalb des akkreditierten Bereichs 
***   In Unterauftragsvergabe der Firma AGROLAB GmbH, Trappendorf Nord 3, 4714 Meggenhofen
****  In Unterauftragsvergabe der Firma AGES, Spargelfeldstr. 191, 1220 Wien

IPW = Indikator Parameter Wert     PW = Parameter Wert     KBE = Kolonie Bildende Einheiten
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Feststellungen auf Grund der Probenahme im Zuge der Inspektion:

keineAngewendete Wasseraufbereitungsverfahren:

Dr. Watschinger  Partner Labor GmbH, A-5280 Braunau am Inn, Industriezeile 54

Braunau, den 25.08.2026Freigabe durchführender Inspektor 

Vorliegen eines Misch- bzw. Wechselwassers: Nein

Ein Rückschluß auf die Wasserqualität am Ort des Verbrauchers ist gegeben.

Ein Rückschluß auf die Grundwasserbeschaffenheit ist gegeben.
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